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KOOldiO)(yde ( COZ) blusapparaten Brandblusapparaten

Toepassing Bediening en werking Daarnaast verzorgt Berki het opstel-

Kooldioxyde, of CO? brandblusappa- e kooldioxydeblussers met een len van ontruimings- en bedrijfs-

raten zijn bij uitstek geschikt voor inhoud van 2 en 5 kg. zijn zeer een- noodplannen, alsmede instructie

het bestrijden van vloeistofbranden voudig te bedienen; nadat de borg- kleine blusmiddelen en diverse

in de omgeving van onder spanning pen eruit getrokken is, kan de be- opleidingen waaronder BHV-oplei-

staande apparatuur of installaties. dieningshendel worden ingeknepen. dingen.

Kooldioxyde-brandblussers worden De blusapparaten zijn na gebruik

dan ook veelvuldig toegepast in keu- volledig hervulbaar.Voor de bedie- Eveneens verzorgt Berki brand-

kens, laboratoria, machines, schakel- ning van de BK20, verwijzen wij u wachtdiensten door geheel

ruimtes, werkplaatsen en dergelijken. naar de transfer van de bluswagen. Nederland, uitgevoerd door

Kooldioxyde brandblusapparaten De blussende werking van kool- Rijksgediplomeerde brandwachten,

kunnen worden ingezet voor bran- dioxyde is gebaseerd op het versto- zowel op semi-permanente als op
en in de klasse: ren van de zuurstofbalans in de lucht. ad-hoc basis.

. vloeistoffen.

CO?is een schoon blusmiddel en
aat geen blusresten na.
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| Types BK2, BK5 en BK20. De brandhaard krijgt daardoor te Berki brandblusapparatuur voldoet
= ' I(ooldioxyde-brah'dbll'féépp“araten weinig zuurstof en gaat door ver- aan de Europese EN3 Norm.
":*‘ - zijn verkrijgbaar met een inhoud van stikking uit.
- 2, 5en 20ks. Berki is lid van het Nationaal
* *'“ De 2 en 5 kg. brandblusser wordt Berki Brandbeveiliging is gespe- Centrum voor Preventie, REOB
- | standaard geleverd met ophangbeu- cialiseerd in de verkoop, controle, erkend, is ISO gecertificeerd en
- | gel voor wandmontage. advisering en instructie van brand- erkend door de Scheepvaartinspectie.
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b blusapparatuur, brandweermateria-
len, blusinstallaties alsmede brand-
weerkleding en brandweeruitrusting.

e o i e 3
wrly N ety el

o i gl by B i
= Sl B S g s BE et = L
SN A oy iy A il
o e iy '\..-_-"lu-":..',_""-‘l":“'.'- i
R K e o A

. olF i
LT S R T i - = * 3 rj,-f;-l-::;--_l-..-u";t't._. s
e, e g o il 3 Tt = iy 2y
e - - X, - N g
Fa r = - y s . ekl

= s e N T i 3 R

[ e Plafmgriarn AR

o e S ey e

b e ool :

g T Ly o

el B P -

- —_—" e

A T s

=T e g P e AR 1
-.h‘:'}:-_r‘fﬁi_;."'d'ﬂ o S A
- e e, -

- b lll-_{.':i- ':'_d'. l':.-\.l'p:-.';

-~

.

-~
s -
=



Einsteinstraat 3
6604 BW Wijchen

B Bl Vericoor Postbus 6704
Controle 6503 GE Nijmegen
l Advies Tel (024) = 6411066
e . Instructie FaX. (024) - 6421723

BRANDBEVEILIGING Email: verkoop@berki.nl
Homepage: www.berki.nl

Technische informatie £ | Brandblusapparaten

Inhoud: 2 kg. CO°.
Bluscapaciteit: 34B.

Worplengte: .5 mtr.

Inhoud: 5 kg. CO°

Bluscapaciteit: 89B.
Worplengte: 3,5 mtr.

Gewicht: 7,35 kg. Gewicht: 16 kg.
Spuitduur: |3 sec. Spuitduur: 19 sec.
Afmeting: hoogte 530 mm, Afmeting: hoogte 700 mm,

diameter 132,5 mm.

Werktemp.: -20°C tot + 60°C.

diameter | |10 mm.

Werktemp.: -20°C tot 60°C.

Inhoud: 20 kg. CO~.
Worplengte: 3,5 mtr.
Gewicht: 52 kg.
Spuitduur: 76 sec.
Afmeting: hoogte | 120 mm,
diameter 200 mm.

Werktemp.: -20°C tot + 60°C.
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